
ФЕКАЛЬНЫЙ 
НАСОС 
С РЕЖУЩИМ 
МЕХАНИЗМОМ

www.oasis-home.ru
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Благодарим Вас за покупку фекального насоса с режущим 
механизмом (далее «насос»).
Перед тем как приступить к монтажу и эксплуатации, просим Вас 
внимательно изучить данное руководство. В нем Вы найдете
описание, рекомендации по его монтажу и хранению, меры
предосторожности и многое другое.

Назначение и область применения

Комплект поставки

Безопасность

Транспортировка и хранение

Техническое описание изделия

Технические характеристики изделия

График расходно-напорных характеристик

Сертификат соответствия, ГОСТ, стандарт качества

Монтаж

Обслуживание

Правила утилизации

Гарантия

Условия выполнения гарантийных обязательств

Неисправности и способы их устранения

Гарантийный талон
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Погружные фекальные насосы с режущим механизмом «making oasis everywhere» предназначены 
для отвода канализации и стоков без волокнистых включений, откачки грязной воды из затопленных
подвалов и водоемов, отвода сточных и фекальных жидкостей, для работы в септиках.

Насос в сборе ..........................................................................................
Инструкция по экплуатации с гарантийным талоном ..........................
Тара упаковочная ....................................................................................
Штуцер .....................................................................................................
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+10°С и выше +60°С

от +5°С до +40°С.
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Фекальный насос (1) представляет собой бытовой прибор, корпус которого разделен на 
гидравлическую часть и электродвигатель. Асинхронный однофазный электродвигатель 
размещен в защищенном от попадания жидкости кожухе. Для защиты двигателя 
предусмотрено термореле, благодаря которому двигатель отключается при аварийном 
перегреве. В верхней части кожуха установлена рукоятка (2) для переноски и подвешивания 
насоса. На конце вала электродвигателя закреплено рабочее колесо, находящееся внутри 
насосной части. Во время работы насоса перекачиваемая жидкость поступает в насосную 
часть через всасывающие отверстия (3), расположенные на ее дне. На валу двигателя 
закреплен режущий механизм (4), который измельчает находящиеся в жидкости включения,
предотвращая блокирование рабочего колеса. Под действием центробежной силы жидкость 
отбрасывается к стенкам насосной части и направляется в резьбовой напорный патрубок (5), 
на котором устанавливается штуцер для присоединения шланга. Насос оснащен поплавковым 
выключателем (6), который обеспечивает автоматическое включение/отключение насоса при 
изменении уровня перекачиваемой жидкости.

Асинхронный однофазный
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50

2"

2"

10-60

5-40

Модель

Материал корпуса 
насоса

Материал рабочего
колеса

Максимальная
мощность, Вт

Тип
электродвигателя

Номинальное
напряжение, В

Номинальная
частота, Гц

Номинальная 
сила тока, А

Максимальное
количество
включений в час

FS-110R FS-130R FS-180R

Чугун Чугун Чугун

Чугун Чугун Чугун

1100 1300 1800

220

50

9,3

60

2860

5

13

310

1.2×10³

50

2"

2"

10-60

5-40

220

50

12,1
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350

1.2×10³

50

2"

2"

10-60

5-40

Асинхронный однофазный
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260

1.2×10³

50

2"

2"

10-60

5-40

Тип
электродвигателя

Номинальное
напряжение, В

Номинальная
частота, Гц

Номинальная 
сила тока, А

Максимальное
количество
включений в час

Частота вращения, 
об/мин

Максимальная 
глубина 
всасывания, м

Максимальный
напор, м

Максимальная 
производительность, 
л/мин

Максимальная 
допускаемая 
концентрация 
твердых частиц 
в воде, кг/м³

Максимальный 
размер частиц 
во всасываемой 
жидкости, мм

Размер 
присоединительного 
патрубка, дюйм

Температура 
всасываемой жидкости 
(min и max), °С   

Температура 
окружающей среды, 
(min и max), °С   

pH всасываемой жидкости

Степень защиты IP

Класс изоляции

Длина кабеля, м

Размеры насоса, 
мм 

Вес нетто, кг

Внешний диаметр
присоединительного 
штуцера, дюйм

4-10

IP44

B

6

450×240×190

20,6

220
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9,3

60

2860

5

13

310

1.2×10³

50

2"

2"

10-60

5-40

4-10

IP44
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6

480×240×190

22,5
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12,1
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400

1.2×10³

50

2"

2"

10-60

5-40

4-10

IP44

B

6

500×240×190

25,2
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Все оборудование торговой марки «making oasis everywhere» проходит сертификацию 
на соответствие техническому регламенту Таможенного союза. Копию сертификата 
соответствия можно получить в торговой точке где вы приобретали это оборудование. 
Данное оборудование фекальный насос с режущим механизмом «making oasis everywhere» 
соответствует ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ, ГОСТ, СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

Данный прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами, имеющими
физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за
исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их
инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за
безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр
с прибором.

60
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Параметры электросети должны соответствовать 220 В/50 Гц, переменный ток ~.

фекальный
насос

от +5°С до +40°С

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

По истечении срока службы не выбрасывайте фекальный насос с режущим механизмом 
вместе с бытовыми отдохами, прибор должен подвергаться утилизации в соответствии
с действующими местными нормами, правилами и  способами утилазации.
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Категорически запрещается перекачивать морскую воду, горючие жидкости, жидкости 
с высоким содержанием абразивных частиц, крупных камней, металлических и прочих 
твердых предметов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантия на фекальный насос с режущим механизмом «making oasis everywhere» предоставляется 
на срок 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи изделия при наличии правильно заполненного

Производитель/ продавец товара не несет ответственности за причинение ущерба здоровью
или имуществу вследствие эксплуатации товара по истечении срока службы.
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Максимальная 
допускаемая 
концентрация 
твердых частиц 
в воде, кг/м³

Максимальный 
размер частиц 
во всасываемой 
жидкости, мм

Размер 
присоединительного 
патрубка, дюйм

Температура 
всасываемой жидкости 
(min и max), °С   

Температура 
окружающей среды, 
(min и max), °С   

pH всасываемой жидкости

Степень защиты IP

Класс изоляции

Длина кабеля, м

Размеры насоса, 
мм (ДхШхВ)

Вес нетто, кг

Внешний диаметр
присоединительного 
штуцера, дюйм
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Дата производства
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